
F I CHA  TÉCN I CA  ·  PANE L  PARA  MURO

DESCR IPC IÓN

Diseñado para muros en aplicaciones comerciales, industriales

y residenciales: bodegas industriales, fachadas, residencias y

cuartos fríos. Llega a obra listo para instalarse de forma fácil y

rápida.

CARACTER ÍST I CAS

Nuestro proceso de fabricación aporta un núcleo de

poliestireno con resistencia y consistencia superiores, y
genera ahorros de hasta 50% en tiempos de construcción.

ANCHO

96.5 cm
Efectivo · 100.5 cm total

ESPESOR

2″ – 8″
Núcleo EPS

CAL IBRE  LÁM INA

26 / 28
Acero galvanizado

NÚCLEO

EPS 16 kg/m³
Retardante al fuego

LONGITUD

1 – 12 m
Corte a medida

SECCIÓN  TRANSVERSAL DETALLE  DE  FIJACIÓN

DESEMPEÑO  POR  ESPESOR  ·  LÁM INA  26 /28

BARIWALL APOYO CONTINUO · CARGA ADMISIBLE (KG/M²) APOYO SIMPLE · CARGA ADMISIBLE (KG/M²)

Espesor
Peso
kg/m²

Valor R
m²·K/W

Valor R
ft²·h·°F/BTU

Claros (m) Claros (m)

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

2″ 7.70 1.53 7.90 193 142 109 74 54 41 176 114 79 58 45 35

3″ 8.25 2.09 11.85 305 228 167 123 88 66 266 170 118 87 67 53

4″ 8.95 2.78 15.80 419 293 214 164 126 94 354 227 158 116 89 70

6″ 10.35 4.17 23.70 — 415 303 232 185 151 — 340 236 173 133 105

Fy = 2,600 kg/cm² (37 ksi) · Deflexión máx. L/240 · EPS 16 kg/m³ Continuo: 3 apoyos (extremos y centro) · Simple: 2 apoyos (extremos)

APL I CAC IONES VENTAJAS ESPEC I F ICAC IÓN

Unión Fijación expuesta de traslape

Acabado Poliéster de alto desempeño

Núcleo EPS retardante al fuego

Color Blanco puro (RAL 9010)

Panel aislante
para muros
Panel bilaminado aislante, ligero y estructural: núcleo de

poliestireno expandido retardante al fuego, forrado por

dos láminas de acero galvanizado lisas y pintadas.

Naves industriales y bodegas

Fachadas y residencial

Cuartos fríos

Centros comerciales

Supermercados

Aislamiento térmico

Instalación fácil y rápida

Fácil manejo en obra

Hasta 50% menos tiempo de obra
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F I CHA  TÉCN I CA  ·  DATOS  DE  DESEMPEÑO

Resistencia térmica
y capacidad de carga Valores para lámina calibre 26/28 pintada y núcleo de

poliestireno expandido con densidad de 16 kg/m³.

2″ 51 mm

Peso 7.70 kg/m²

Valor R 1.53 m²·K/W

Valor R (BTU) 7.90

3″ 76 mm

Peso 8.25 kg/m²

Valor R 2.09 m²·K/W

Valor R (BTU) 11.85

4″ 102 mm

Peso 8.95 kg/m²

Valor R 2.78 m²·K/W

Valor R (BTU) 15.80

6″ 152 mm

Peso 10.35 kg/m²

Valor R 4.17 m²·K/W

Valor R (BTU) 23.70

CAPAC IDAD  DE  CARGA  ·  APOYO  CONT INUO  (KG /M ² ) Fy = 2,600 kg/cm² (37 ksi) · L/240

Claro (m) 2″ 3″ 4″ 6″

1.22 355 — — —

1.50 276 431 — —

2.00 193 305 419 —

2.50 142 228 293 415

3.00 109 167 214 303

3.50 74 123 164 232

4.00 54 88 126 185

4.50 41 66 94 151

3 apoyos: uno en cada extremo y uno al centro

CAPAC IDAD  DE  CARGA  ·  APOYO  S IMPLE  (KG /M ² ) Fy = 2,600 kg/cm² (37 ksi) · L/240

Claro (m) 2″ 3″ 4″ 6″

1.22 347 — — —

1.50 266 421 — —

2.00 176 266 354 —

2.50 114 170 227 340

3.00 79 118 158 236

3.50 58 87 116 173

4.00 45 67 89 133

4.50 35 53 70 105

2 apoyos: uno en cada extremo

— No aplica para ese claro. Los valores son de referencia; el diseño final del muro debe validarse por un ingeniero estructural conforme a las condiciones de cada

proyecto.
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